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Serie / Series

AIC  LARGE Scroll

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA  
AIR-COOLED WATER CHILLERS

Scroll compressors R410A
360 - 1300 kW

ERP2021 Compliance
High power intensity (kW/m2)

Selectable efficiency rate level

Compressori Scroll R410A
360 - 1300 kW

Conforme ERP2021
Elevata intensità di potenza (kW/m2)

Livello di efficienza selezionabile



Principali specifiche tecniche

•	 Mandata acqua da -8°C a 25°C 
•	 2 - 3 - 4 circuiti frigo
•	 Valvola di espansione elettronica

Versioni

•	 Continentale
•	 Tropicalizzato 
•	 Pompa di Calore
•	 Motocondensante

Principali opzioni

•	 Ventilatori EC brushless
•	 Ventilatori EC brushless alta pressione
•	 Evaporatore a fascio tubiero
•	 Recupero parziale o totale
•	 Diverse alimentazioni elettriche
•	 Pompe acqua per differenti pressioni
•	 Inverter su pompa utenza
•	 Versione silenziata
•	 Misuratore di portata acqua
•	 Serbatoio zincato o in acciaio inossidabile
•	 Filtri aria
•	 Controllo remoto
•	 Soft starter sui principali carichi
•	 Tubazioni acqua in acciaio inox

Main technical specifications

•	 Supply water between - 8°C and 25°C 
•	 2 - 3 - 4 refrigerant circuits
•	 Electronic expansion valve
•	

Versions

•	 Continental 
•	 Tropical
•	 Heat Pump
•	 Motocondensing unit

Main Options

•	 EC brushless fans
•	 High pressure EC brushless axial fans
•	 Shell in tube evaporator
•	 Partial or total heat recovery
•	 Different electrical voltages
•	 Different pressure water pumps
•	 Inverter for users water pump
•	 Low noise
•	 Water flow meter
•	 Galnanized or stainless steel water tank
•	 Air filters
•	 Remote control
•	 Soft starter on main loads
•	 Stainless steel water piping

100 120 140 160 200 240 280 320
/ 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32

Prestazioni/Performance  (1)

Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity [kW] 395,7 478,7 566,4 633,8 795,7 957,5 1112,6 1267,7
Pot. tot. ass. compressori/Compressors tot. running power [kW] 65,96 80,40 96,12 106,24 133,52 160,80 186,64 212,48
COP compressori/COP compressors [ - ] 6,00 5,95 5,89 5,97 5,96 5,95 5,96 5,97
ESEER [ - ] >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5
Compressori Scroll/Scroll Compressors
Compressori/Compressors [n°] 4 4 4 4 6 8 8 8
Circuiti di raffreddamento/Refrigeration circuits [n°] 2 2 2 2 3 4 4 4
Gradini di parzializzazione/Cooling capacity steps [n°] 4 6 6 4 8 10 10 10
Refrigerante/Refrigerant [ - ] R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Ventilatori Assiali AC/AC Axial Fans
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 11,1 12,0 14,8 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0
Ventilatori Assiali EC/EC Axial Fans  (accessorio/option )
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 16,8 19,2 22,4 25,6 32,0 38,4 44,8 51,2
Sezione Idronica/Hydronic Section
Collegamenti idraulici/Pipe connections [inch] 5" 5" 6" 6" 6" 8" 8" 8"
Volume serbatoio acqua/Water tank volume [ l ] 900 900 900 900 1800 1800 1800 1800
Pompa MP/MP Pump
Potenza pompa/Pump power [kW] 11,0 11,0 15,0 15,0 18,5 22,0 30,0 30,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 138 78 - 216 78 - 240 78 - 240
Campo di pressione/Pressure range [bar] 3,85 - 2,00 3,85 - 2,00 4,55 - 2,65 4,55 - 2,65 5,85 - 3,63 4,80 - 2,50 5,85 - 3,30 5,85 - 3,30
Pompa LP/LP Pump  (accessorio/option )
Potenza pompa/Pump power [kW] 5,5 5,5 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 15,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 42 - 126 42 - 126 42 - 132 42 - 132 78 - 204 78 - 204 78 - 204 78 - 228
Campo di pressione/Pressure range [bar] 2,40 - 0,80 2,40 - 0,80 2,95 - 1,20 2,95 - 1,20 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25 3,40 - 1,70
Dimensioni e Peso/Dimensions and Weight
Lunghezza/Lenght [mm] 4.750 4.750 5.850 5.850 7.800 8.900 10.000 11.100
Larghezza/Width [mm] 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Altezza/Height [mm] 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Peso netto/Net weight [kg] 2.630 3.920 4.190 4.430 4.930 6.040 7.010 8.030
(1) Dati riferiti con temperatura acqua refrigerata in mandata 15°C e temperatura ambiente 25°C - Given data refer to supply water temperature 15°C and environmental air temperature 25°C

Dati riferiti alla tensione elettrica 400 V / 3 ph / 50 Hz - Given data refer to 400 V / 3 ph / 50 Hz
Il produttore si riserva la possibilità di cambiare le specifiche senza preavviso - Manufacturer reserve the right to change specifications without notice

140 160 180 200 260 320 360 400
/ 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32

Prestazioni/Performance  (1)

Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity [kW] 358,2 407,2 460,3 512,3 665,4 814,3 920,5 1015,5
Pot. tot. ass. compressori/Compressors tot. running power [kW] 120,96 131,80 145,80 160,90 211,06 263,60 291,60 321,94
COP compressori/COP compressors [ - ] 2,96 3,09 3,16 3,18 3,15 3,09 3,16 3,15
ESEER [ - ] >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5

Prestazioni/Performance  (2)

Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity [kW] 499,3 558,5 623,4 696,6 910,9 1117,0 1255,0 1393,1
Pot. tot. ass. compressori/Compressors tot. running power [kW] 102,76 113,88 130,04 138,40 181,08 227,76 255,68 275,60
COP compressori/COP compressors [ - ] 4,86 4,90 4,79 5,03 5,03 4,90 4,91 5,05
Compressori Scroll/Scroll Compressors
Compressori/Compressors [n°] 4 4 4 4 6 8 8 8
Circuiti di raffreddamento/Refrigeration circuits [n°] 2 2 2 2 3 4 4 4
Gradini di parzializzazione/Cooling capacity steps [n°] 6 4 6 4 8 10 10 10
Refrigerante/Refrigerant [ - ] R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Ventilatori Assiali AC/AC Axial Fans
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 11,1 12,0 14,8 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0
Ventilatori Assiali EC/EC Axial Fans  (accessorio/option )
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 16,8 19,2 22,4 25,6 32,0 38,4 44,8 51,2
Sezione Idronica/Hydronic Section
Collegamenti idraulici/Pipe connections [inch] 5" 5" 5" 5" 6" 6" 8" 8"
Volume serbatoio acqua/Water tank volume [ l ] 900 900 900 900 1800 1800 1800 1800
Pompa MP/MP Pump
Potenza pompa/Pump power [kW] 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0 18,5 22,0 22,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 132 78 - 240 78 - 216 78 - 216
Campo di pressione/Pressure range [bar] 3,85 - 2,00 3,85 - 2,00 4,55 - 2,65 4,55 - 2,65 5,10 - 3,00 3,90 - 2,00 4,80 - 2,50 4,80 - 2,50
Pompa LP/LP Pump  (accessorio/option )
Potenza pompa/Pump power [kW] 4,0 4,0 5,5 5,5 7,5 11,0 11,0 11,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 36 - 114 36 - 114 42 - 126 42 - 126 42 - 132 78 - 204 78 - 204 78 - 204
Campo di pressione/Pressure range [bar] 1,98 - 0,63 1,98 - 0,63 2,40 - 0,80 2,40 - 0,80 2,95 - 1,20 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25
Dimensioni e Peso/Dimensions and Weight
Lunghezza/Lenght [mm] 4.750 4.750 5.850 5.850 7.800 8.900 10.000 11.100
Larghezza/Width [mm] 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Altezza/Height [mm] 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Peso netto/Net weight [kg] 2.630 3.920 4.190 4.430 4.930 6.040 7.010 8.030
(1) Dati riferiti con temperatura acqua refrigerata in mandata 7°C e temperatura ambiente 35°C - Given data refer to supply water temperature 7°C and environmental air temperature 35°C
(2) Dati riferiti con temperatura acqua refrigerata in mandata 15°C e temperatura ambiente 25°C (temperatura ambiente massima 41°C) - Given data refer to supply water temperature 15°C and environmental air 
     temperature 25°C (max environmental temperature 41°C)

Dati riferiti alla tensione elettrica 400 V / 3 ph / 50 Hz - Given data refer to 400 V / 3 ph / 50 Hz
Il produttore si riserva la possibilità di cambiare le specifiche senza preavviso - Manufacturer reserve the right to change specifications without notice
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Moduli Condensazione/Condensing Modules

Moduli Condensazione/Condensing Modules
CHILLER LARGE  AIC S                                Modello/Model

CHILLER LARGE  AIC S                                Modello/Model

CONTINENTAL - massima temperatura ambiente 45°C con mandata 15°C / max environmental temperature 45°C with supply 15°C

CONTINENTAL - massima temperatura ambiente 45°C con mandata 7°C / max environmental temperature 45°C with supply 7°C
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Prestazioni/Performance  (1)

Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity [kW] 395,7 478,7 566,4 633,8 795,7 957,5 1112,6 1267,7
Pot. tot. ass. compressori/Compressors tot. running power [kW] 65,96 80,40 96,12 106,24 133,52 160,80 186,64 212,48
COP compressori/COP compressors [ - ] 6,00 5,95 5,89 5,97 5,96 5,95 5,96 5,97
ESEER [ - ] >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5
Compressori Scroll/Scroll Compressors
Compressori/Compressors [n°] 4 4 4 4 6 8 8 8
Circuiti di raffreddamento/Refrigeration circuits [n°] 2 2 2 2 3 4 4 4
Gradini di parzializzazione/Cooling capacity steps [n°] 4 6 6 4 8 10 10 10
Refrigerante/Refrigerant [ - ] R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Ventilatori Assiali AC/AC Axial Fans
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 11,1 12,0 14,8 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0
Ventilatori Assiali EC/EC Axial Fans  (accessorio/option )
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 16,8 19,2 22,4 25,6 32,0 38,4 44,8 51,2
Sezione Idronica/Hydronic Section
Collegamenti idraulici/Pipe connections [inch] 5" 5" 6" 6" 6" 8" 8" 8"
Volume serbatoio acqua/Water tank volume [ l ] 900 900 900 900 1800 1800 1800 1800
Pompa MP/MP Pump
Potenza pompa/Pump power [kW] 11,0 11,0 15,0 15,0 18,5 22,0 30,0 30,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 138 78 - 216 78 - 240 78 - 240
Campo di pressione/Pressure range [bar] 3,85 - 2,00 3,85 - 2,00 4,55 - 2,65 4,55 - 2,65 5,85 - 3,63 4,80 - 2,50 5,85 - 3,30 5,85 - 3,30
Pompa LP/LP Pump  (accessorio/option )
Potenza pompa/Pump power [kW] 5,5 5,5 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 15,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 42 - 126 42 - 126 42 - 132 42 - 132 78 - 204 78 - 204 78 - 204 78 - 228
Campo di pressione/Pressure range [bar] 2,40 - 0,80 2,40 - 0,80 2,95 - 1,20 2,95 - 1,20 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25 3,40 - 1,70
Dimensioni e Peso/Dimensions and Weight
Lunghezza/Lenght [mm] 4.750 4.750 5.850 5.850 7.800 8.900 10.000 11.100
Larghezza/Width [mm] 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Altezza/Height [mm] 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Peso netto/Net weight [kg] 2.630 3.920 4.190 4.430 4.930 6.040 7.010 8.030
(1) Dati riferiti con temperatura acqua refrigerata in mandata 15°C e temperatura ambiente 25°C - Given data refer to supply water temperature 15°C and environmental air temperature 25°C

Dati riferiti alla tensione elettrica 400 V / 3 ph / 50 Hz - Given data refer to 400 V / 3 ph / 50 Hz
Il produttore si riserva la possibilità di cambiare le specifiche senza preavviso - Manufacturer reserve the right to change specifications without notice
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/ 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32

Prestazioni/Performance  (1)

Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity [kW] 358,2 407,2 460,3 512,3 665,4 814,3 920,5 1015,5
Pot. tot. ass. compressori/Compressors tot. running power [kW] 120,96 131,80 145,80 160,90 211,06 263,60 291,60 321,94
COP compressori/COP compressors [ - ] 2,96 3,09 3,16 3,18 3,15 3,09 3,16 3,15
ESEER [ - ] >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5 >  5

Prestazioni/Performance  (2)

Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity [kW] 499,3 558,5 623,4 696,6 910,9 1117,0 1255,0 1393,1
Pot. tot. ass. compressori/Compressors tot. running power [kW] 102,76 113,88 130,04 138,40 181,08 227,76 255,68 275,60
COP compressori/COP compressors [ - ] 4,86 4,90 4,79 5,03 5,03 4,90 4,91 5,05
Compressori Scroll/Scroll Compressors
Compressori/Compressors [n°] 4 4 4 4 6 8 8 8
Circuiti di raffreddamento/Refrigeration circuits [n°] 2 2 2 2 3 4 4 4
Gradini di parzializzazione/Cooling capacity steps [n°] 6 4 6 4 8 10 10 10
Refrigerante/Refrigerant [ - ] R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Ventilatori Assiali AC/AC Axial Fans
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 11,1 12,0 14,8 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0
Ventilatori Assiali EC/EC Axial Fans  (accessorio/option )
Quantità/Quantity [n°] 6 6 8 8 10 12 14 16
Portata aria totale/Total air flow [m3/h] 120.000 144.000 160.000 192.000 240.000 288.000 336.000 384.000
Potenza totale ventilatori/Total power fans [kW] 16,8 19,2 22,4 25,6 32,0 38,4 44,8 51,2
Sezione Idronica/Hydronic Section
Collegamenti idraulici/Pipe connections [inch] 5" 5" 5" 5" 6" 6" 8" 8"
Volume serbatoio acqua/Water tank volume [ l ] 900 900 900 900 1800 1800 1800 1800
Pompa MP/MP Pump
Potenza pompa/Pump power [kW] 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0 18,5 22,0 22,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 138 42 - 132 78 - 240 78 - 216 78 - 216
Campo di pressione/Pressure range [bar] 3,85 - 2,00 3,85 - 2,00 4,55 - 2,65 4,55 - 2,65 5,10 - 3,00 3,90 - 2,00 4,80 - 2,50 4,80 - 2,50
Pompa LP/LP Pump  (accessorio/option )
Potenza pompa/Pump power [kW] 4,0 4,0 5,5 5,5 7,5 11,0 11,0 11,0
Campo di portata/Water-flow range [m3/h] 36 - 114 36 - 114 42 - 126 42 - 126 42 - 132 78 - 204 78 - 204 78 - 204
Campo di pressione/Pressure range [bar] 1,98 - 0,63 1,98 - 0,63 2,40 - 0,80 2,40 - 0,80 2,95 - 1,20 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25 2,73 - 1,25
Dimensioni e Peso/Dimensions and Weight
Lunghezza/Lenght [mm] 4.750 4.750 5.850 5.850 7.800 8.900 10.000 11.100
Larghezza/Width [mm] 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Altezza/Height [mm] 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Peso netto/Net weight [kg] 2.630 3.920 4.190 4.430 4.930 6.040 7.010 8.030
(1) Dati riferiti con temperatura acqua refrigerata in mandata 7°C e temperatura ambiente 35°C - Given data refer to supply water temperature 7°C and environmental air temperature 35°C
(2) Dati riferiti con temperatura acqua refrigerata in mandata 15°C e temperatura ambiente 25°C (temperatura ambiente massima 41°C) - Given data refer to supply water temperature 15°C and environmental air 
     temperature 25°C (max environmental temperature 41°C)

Dati riferiti alla tensione elettrica 400 V / 3 ph / 50 Hz - Given data refer to 400 V / 3 ph / 50 Hz
Il produttore si riserva la possibilità di cambiare le specifiche senza preavviso - Manufacturer reserve the right to change specifications without notice
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Moduli Condensazione/Condensing Modules

Moduli Condensazione/Condensing Modules
CHILLER LARGE  AIC S                                Modello/Model

CHILLER LARGE  AIC S                                Modello/Model

CONTINENTAL - massima temperatura ambiente 45°C con mandata 15°C / max environmental temperature 45°C with supply 15°C

CONTINENTAL - massima temperatura ambiente 45°C con mandata 7°C / max environmental temperature 45°C with supply 7°C



BLAUWER S.p.A.
Via G. Marconi, 6 - 35010 Borgoricco (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9336016 - info@blauwer.com 
www.blauwer.com

Blauwer si riserva il diritto di cambiare le specifiche senza avviso.
Blauwer reserves the right to change specifications without notice.
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Industry
Industria

Service
Terziario

Residencial
Residenziale

Plastic material
Materie Plastiche

Swimming pool
Piscine

APPLICATION / APPLICAZIONI

THERMOWER DRYWER AQUAWER HYDROWER

DEHUWER RECUWER ADSOWER HEATWER
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